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РЕЦЕНЗІЯ 

 

на дисертаційну роботу Усенка Дмитра Валерійовича 

«Міцність цегляної кладки при діагональному розколюванні», 

 подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії  

за спеціальністю 192 ‒ будівництво та цивільна інженерія 

 

1. Актуальність дисертаційної роботи. Натуральний та штучний 

камінь завжди був і залишається одним з основних будівельних матеріалів, 

особливо для зведення вертикальних несучих конструкцій. Стіни, пілястри 

будинків, фундаменти, різноманітні інженерні споруди зводяться і, за 

прогнозом на перспективу, зводитимуться з природного та штучного каменю 

або виробів із нього.  

Широкий спектр використання кам’яних конструкцій обумовлений їх 

цінними властивостями, такими як висока міцність, вогнестійкість, 

довговічність, архітектурна виразність, малі експлуатаційні витрати. 

Безперечно саме ці позитивні властивості і обумовлюють широке 

застосування конструкцій з каменю, а отже, і необхідність глибокого їх 

вивчення. 

Надзвичайно велика кількість будівель житлового фонду України, котрі 

експлуатуються мають конструкцію з несучими цегляними стінами, які 

працюють на сумісну дію вертикальних і горизонтальних навантажень.  

Із 2006 року, згідно з картами сейсмічного районування частина території 

України відноситься до сейсмонебезпечних зон. 

В результаті наявних досліджень виявилося, що такі будівлі при 

землетрусах отримують наступні пошкодження: похилі та хрестоподібні 

тріщини в простінках та суцільних стінах; вертикальні тріщини на перетині 

поздовжніх і поперечних стін; горизонтальні тріщини в стінах, часто у рівні 

низу віконних ділянок, перемичок; тріщини хаотичного напрямку, які є 

комбінацією перерахованих вище. А отже руйнування кладки у вигляді зсуву 

у горизонтальній площині, діагонального зсуву, за розтягнутою зоною та 

роздроблення має місце.  

Цегляні простінки будівель зі стіновою конструктивною системою 

сприймають навантаження, та є найбільш уразливою конструкцією будівлі із 

несучими цегляними стінами за показниками сейсмостійкості. 

В діючих нормативних документах з проектування та відновлення таких 

конструкцій відсутній метод розрахунку для таких випадків руйнування, а 

отже поглиблене вивчення цього випадку руйнування та розроблення 
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інженерного методу розрахунку міцності кам’яних конструкцій при 

діагональному розколюванні є актуальною задачею. 

 

2. Ступінь обґрунтованості, достовірності наукових положень, 

висновків, рекомендацій. Наукові положення та теоретичні висновки в 

дисертаційній роботі є достатніми і належним чином обґрунтованими. Для їх 

отримання автором проведено необхідні теоретичні та експериментальні 

дослідження, використано вітчизняні та іноземні літературні джерела, 

застосовано варіаційний метод теорії пластичності, методи статистичної 

обробки експериментальних даних та методи аналізу отриманих результатів.  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

розроблених автором, не викликає сумнівів, вдосконалення інженерної 

методики розрахунку міцності цегляної кладки при сумісній дії вертикального 

і горизонтального навантаження на основі варіаційного методу теорії 

пластичності та експериментальних досліджень розвиває сучасні методи 

розрахунку цегляних конструкцій та може бути запропонованим до 

використання в нормативних документах. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. Визначається 

удосконаленням інженерної методики розрахунку міцності цегляної кладки 

при сумісній дії вертикального і горизонтального навантаження; отриманням 

нових експериментальних даних щодо характеру руйнування та граничного 

навантаження цегляних стовпів при стискові; отриманням рішення задачі 

міцності цегляної кладки при діагональному розколюванні (без і з 

підсиленням) при несиметричному навантаженні варіаційним методом у теорії 

пластичності в якому враховано обидві характеристики міцності кладки, 

співвідношення розмірів площадки навантаження та цегляного елемента, 

несиметричність прикладання навантаження відносно діагоналі елемента, 

кількість, міцносні характеристики та розташування елементів підсилення. 

 

4. Практична цінність дисертації. Визначається впровадженням 

результатів дисертаційної роботи при оцінюванні варіантів підсилення 

цегляних конструкцій Кадетського корпусу за адресою м. Полтава вул. 

Соборності, 42 (в межах виконання госпдоговору №0121/20 «Розроблення 

вузлів підсилення цегляних конструкцій Кадетського корпусу за адресою 

м. Полтава вул. Соборності, 42»). 

 

5. Повнота відображень основних положень дисертації у виданих 

роботах. Основні положення наукової та практичної новизни дисертаційного 
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дослідження опубліковано у 23 наукових роботах, у тому числі: 8 статей, 3 з 

яких опубліковано у видання, що входять до наукометричних баз даних і 3 у 

фахових виданнях України за спеціальністю 192 – будівництво та цивільна 

інженерія та 15 тез доповідей. 

 

6. Щодо завершеності дисертації в цілому, то можна відмітити, що 

дисертація є завершеною науковою роботою, яка складається із вступу, 5 

розділів, висновків, списку із 135 використаних джерел, 2 додатків. Повний 

обсяг роботи становить 168 сторінок, у тому числі 118 сторінок основного 

тексту, 72 рисунків та 32 таблиці. 

 

7. Оформлення дисертації в цілому відповідає вимогам наказу МОН 

України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення 

дисертації» (з наступними змінами) та «Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 

закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 44 від 

12.01.2022 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 341 від 

21.03.2022).  

 

8. Зауваження, побажання та рекомендації до дисертаційної роботи. 

1. У розділі 1 на рис.1.7,б (стор. 35) зображено стадії деформування 

простінку 3-го поверху, але з рис.1.7,а не зрозуміло який саме простінок 

мається на увазі. 

2. В розділі 3 на рис. 3.1. (стор. 70) не позначені кути α1 і α2, котрі 

використовуються в формулах розташованих під рис. 3.1. 

3. На стор. 88 в першому абзаці підрозділу 3.4. зазначено, що 

кінематично можлива схема руйнування представлена на рис. 3.20, що не 

відповідає дійсності, насправді це рис. 3.19. 

4. Підпис рис. 3.22. змістився зі стор. 91 на стор. 92 і знаходиться окремо 

від самого рисунку. 

5. У розділі 4 в формулах 4.1. і 4.2. (стор. 97) використовується застаріле 

позначення міцності R, хоча далі у формулах всієї дисертаційної роботи 

міцність позначається як f. 

6. Позначення в формулах 4.3. і 4.4 на стор. 99 (Ru, R1, R2) не 

відповідають поясненням до цих формул (fu, fm, fb). 

7. На стор. 99 – 100 розділу 4 три різні формули мають нумерацію (4.4). 
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9. Висновки. 

Приведені зауваження не впливають на обґрунтованість наукових 

положень та висновків дисертації і не принижують наукової новизни 

одержаних результатів. Дисертація Усенка Дмитра Валерійовича є 

завершеною науковою роботою, основні положення якої не викликають 

заперечень. Вважаю, що робота може бути представлена до захисту на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 192 ‒ 

будівництво та цивільна інженерія 
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